He aquí un aporte que, en ningún caso, pretende ser una página técnica:

Mejorando la recepción

Aunque sea por todos conocido, va este recordatorio de algunas de las bondades de nuestros transceptores.

Es común que éstos cuenten con tres implementos que permiten mejorar la recepción.    Estos son el    Noise Blanker,     el VBT    y el AGC.   Me referiré a los controles,    entiéndase perillas,    disponibles para el usuario.

El Noise Blanker (NB):   blanqueador o cancelador de ruido.

Por la condición de no aumentar el ancho de los pulsos interferentes,  la detección de los estos pulsos se efectúa en una etapa de baja selectividad,  generalmente al inicio de la cadena amplificadora de frecuencia intermedia y antes de los filtros de alta selectividad propios de la Frecuencia Intermedia.   Detectado y amplificado el pulso interferente es reinsertado, en oposición de fase, al canal de frecuencia intermedia, silenciando momentáneamente la recepción,  con velocidad suficiente,  como para no ser percibido por el escucha,   el noise blanker    es afectado por la interferencia de canal adyacente,   es decir,   una señal vecina intensa también puede ser procesada por el noise blanker.   En consecuencia,    el noise blanker se transforma en un trasladador de la interferencia lateral a la frecuencia de escucha,   si este fuere el caso,   simplemente desconéctelo.    Para esto existe el switch NB – OFF – ON,  ponga este switch en posición OFF, o bien disminuya el control NB level al mínimo.    Esto permitirá disminuir el salpique de la señal vecina, es decir, acortará los bigotes del vecino.   Resulta ser que,  “el indeseado vecino”  de espectro radial, no tiene un excesivo ancho de banda en su transmisión,  sino es,   simplemente,    el uso de nuestro Noise Blanker permanentemente habilitado.  También el NB distorsiona señales fuertes, si ésta es superior a 10 db sobre S9, desconéctelo

El VBT, Variable Bandwidth tuning: sintonizador de ancho de banda variable.

El ruido es de característica aleatoria, es decir, no tiene una frecuencia determinada,    la cantidad de ruido presente en la recepción   depende del ancho de banda  pasante,     y es proporcional a éste.    Mientras mayor sea el ancho de banda,   mayor será la cantidad de ruido.   Si angostamos el ancho de banda,     disminuiremos el ruido,  deberemos ajustar el  VBT  al mínimo posible manteniendo la inteligibilidad de la palabra escuchada.  Se debe usar en combinación con el IF Shift (desplazamiento de la ventana) y desplazar el umbral hacia uno u otro lado, dependiendo si la modalidad es LSB ó  USB. Además, podremos disminuir la interferencia de canal vecino. Esto es factible ya que la característica de banda pasante se obtiene mediante la transposición combinada de dos filtros de alta selectividad y no aumentando el Q, como lo era en los receptores antiguos, lo que aparejaba ensanchar los pulsos indeseados.

Y por último, el AGC, Automatic Gain Control: Control automático de ganancia. 

Éste tiene tres posiciones: OFF, FAST y SLOW, generalmente mantenido en posición slow, que proporciona comodidad en la recepción de banda lateral.    La ganancia de recepción se ajusta al valor de cresta de la señal recibida.   La perilla AGC selecciona un decaimiento rápido o lento de la limitación de ganancia del receptor. Si se integra una rueda o una red, es factible que las señales presentes sean de nivel disímil,    y un decaimiento lento, propio de la posición SLOW, impedirá escuchar a las estaciones débiles durante los cambios rápidos, para estos casos es aconsejable mantener el AGC en posición FAST.  

Atentamente Hernán, CE2HO.      

